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Avec le kit de montage réglable, le lecteur longue-portée 
N-UHF5M peut être ajusté à l’angle souhaité pour 
obtenir une lecture optimale. 

Il peut également être utilisé pour monter les lecteurs 
sur des mâts ronds ou carrés et sur un mur.

 Montage mural ou sur poteau

 Réglage facile de l’angle de 

lecture

 Compatible avec le lecteur            

N-UHF5M 

 En aluminium 

Points forts

N-FIX5M

Kit de montage pour lecteur N-UHF5M
Identification des véhicules main-libre
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Compatibilité
Compatible avec le lecteur UHF N-UHF5M

Montage facile
Le kit permet la pose du lecteur longue distance 
N-UHF5M sur un mât ou sur une mur et de 
l’orienter précisément afin d’obtenir l’angle de 
lecture optimal.
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Caractéristiques Techniques

Lecteur compatible Lecteur longue-portée N-UHF5M

Matériaux En aluminium enduit de poudre

Couleur Gris / blanc selon RAL 9002

Fixation sur mât
 Diamètre maximum pour les mâts ronds : 133mm
 Diamètre maximum pour les mâts carrés: 100mm

Poids 495 g

N-FIX5M

Kit de montage pour lecteur N-UHF5M
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Avec le kit de montage réglable, le lecteur longue-portée N-UHF5M peut être ajusté à l’angle souhaité pour obtenir une lecture 
optimale. 
Il peut également être utilisé pour monter les lecteurs sur des mâts ronds ou carrés et sur un mur.


